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M E Z ,  a . s . 
MEZ, a.s. традиционный чешский 

производитель насосов, мешалок, элек-
тродвигателей, генераторов и других устройств, 

которые можно поставить также во взрывобезопасном 
исполнении (ATEX). Электродвигатели, насосы и смесители 

имеют широкий диапазон применения, например, для биогазо-
вых станций, в сельском хозяйстве, на станциях очистки сточных 

вод и в различных областях промышленности. Компания находится в 
населенном пункте Недведице, где-то в 40 км на северо-запад от Брно.

И с т о р и я
Фирма была учреждена в г. Недведице в 1925 году под названием "RADIOMOTOR". 

Эта компания производила вращающиеся преобразователи для гальванических 
цехов, двигатели с кольцами, настольные и стоечные шлифовальные станки для 
цехов и другие изделия. После 1948 года компания была присоединена к националь-
ному предприятию "MEZ – Moravské elektrotechnické závody". В течение1980–1990 
лет завод прошел модернизацией, перестройкой и технологическим оснащением. 
Общая производственная площадь была расширена до 4 800 м2. В1998 году фирма 
была приватизирована и стала часным субъектом в форме акционерного обще-

ства.

Н а с т о я щ е е
Сегодня "MEZ, a. s. Nedvědice" является комплексным субъектом. Исполь-

зованием современных технологий и благодаря "R&D" она постоянно 
улучшает свои стандарты и предлагает заказчикам самое подходящее 

решение. Благодаря своей гибкости и адаптивности компания 
"MEZ, a. s." является одним из самых современных производ-

ственных предприятий в Чешской Республике, так же, как 
и в Европе. Главная наша цель - производить изделия 

высочайшего качества и предоставлять высо-
чайший уровень услуг всем нашим за-

казчикам.
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ПОГРУЖНЫЕ ГРЯЗЕВЫЕ НАСОСЫ 
COKR 50

П РИ М Е Н Е Н И Е
• перекачивание сточных вод
• дренирование отстойников
• перекачивание грунтовых вод и траншей
• слив баков и цистерн

СВОЙС Т ВА И П РЕИ М У Щ ЕС Т ВА
• широкий диапазон применения
• простая установка и уход
• компактная массивная конструкция
• теплов ая з ащит а
• экономия места при установке

Номинальная мощность  1,3 кВт
Расход Q    макс. 20 л/с
Высота напора   макс. 8 м
Температура жидкости от  +5 до +55 °C

ПОГ РУ Ж Н Ы Е Г РЯЗЕ ВЫ Е Н АСО СЫ 

ПОГРУЖНЫЕ ГРЯЗЕВЫЕ НАСОСЫ MEZ

предназначены для перекачивания жидких веществ, содержащих неабразивные 
твердые частицы в пределах pH 6,5–9, особенно в сельском хозяйстве, 

станциях очистки сточных вод, промышленности, строительном деле и др. 
Производятся в двух основных типах, которые отличаются диаметром 
выходного отверстия и мощностью. Насос вместе с электродвигателем  

образует комплексную герметичную единицу. На производстве в настоящее время имеются 
две производственные серии в диапазоне 1,5–19 кВт – стандартное исполнение 

COK и исполнение с измельчающим рубильным колесом COKR.

ПОГ РУ Ж Н Ы Е Г РЯЗЕ ВЫ Е Н АСО СЫ 

ПОГ Р У Ж Н Ы Е Г РЯ ЗЕ ВЫ Е Н АС О С Ы C OK R

Тип Мощность Макс. 
расход [л/с]

Макс. высота 
напора [м]

Номиналь-
ный ток [A]

COK 60 3 35 16 7

COK 100-4 6,8 54 11,8 15

COK 100-3 9,5 63 19 20

COK 100-2 13,5 74 23 29

COK 100-1 19 85 27 40

COK 125-3 9,5 62 18 20

COK 125-2 13,5 73 22 29

COK 125-1 19 85 27 40

COK 100-2 / NP 13,5 74 23 29

COK 100-1 / NP 19 85 27 40

ПОГ Р У Ж Н Ы Е Г РЯ ЗЕ ВЫ Е Н АС О С Ы С РЕ Ж У Щ И М 
ФЛ А Н Ц Е М C OK R

Тип Мощ-
ность

Макс. 
расход

Макс. высота 
напора [м]

Номи-
нальный 
ток [A]

COKR 50 1,3 20 8 3

COKR 100 9,5 58 18 20

COKR 101 13,5 72 22 29

COKR 102 19 82 24 40

COKR 125 9,5 60 16 20

COKR 126 13,5 70 20 29

COKR 127 19 81 23 40

COK/COKR 50, 60, 100÷102 нагнетательный фланец спиральной коробки на оси насоса

COK 125÷127 нагнетательный фланец спиральной коробки за осью насоса

COK 100-1/NP, COK 100-2/NP взрывобезопасное исполнение с сертификатом ATEX
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ПОГРУЖНЫЕ ГРЯЗЕВЫЕ НАСОСЫ 
COK

П РИ М Е Н Е Н И Е
• перекачивание большого количества 
• загрязненных и сточных вод
• перекачивание жижи с содержанием 

сухих веществ до 9 %
• перекачивание любой жидкости

СВОЙС Т ВА И П РЕИ М У Щ ЕС Т ВА
• простая установка (на основу или 

с помощью самокрепящегося колена)
• простой ремонт и уход
• датчик просачивания – SV1
• тепловая защита
• большой выбор принадлежностей

Номинальная мощность  6,8 -19 кВт
Расход Q   макс. 80 л/с
Высота напора   макс. 30 м
Температура жидкости от  +5 до +55 °C

с двигателем L H
AT 16L4 1153 910
AT 16M4 1153 910
AT 13M4 1078 830

ПОГРУЖНОЙ ГРЯЗЕВОЙ НАСОС
COK 60

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
• Погружной грязевой насос предназначен 

для перекачивания загрязненных 
промышленных, сточных вод и кейды с 
содержанием сухих веществ до 7%. 

• Массивный чугунный или нержавеющий 
корпус. 

• На насосе установлены термоконтакты и 
датчик просачивания

• Проникновению влаги в электродвигатель 
мешает качественный механический 
сальник SiC/SiC.

• Широкий ассортимент принадлежностей 
предлагает 
трехходовой клапан, эжектор, стойку
с самокрепящимся коленом 
и лебедкой и прочее.

Мощ нос т ь 3  к Вт
На п ря жение 4 0 0 В
Высота на пора  ма кс .  16  м
Перекачи ваемое 
кол и чес т во  ма кс .  35  л /с
Вы ход фла н ца  DN 65
Масс а   56  к г

ПОГ РУ Ж Н Ы Е Г РЯЗЕ ВЫ Е Н АСО СЫ 
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ПОГ РУ Ж Н Ы Е Г РЯЗЕ ВЫ Е Н АСО СЫ 

COK 125

Q-H КРИВЫЕ ПРИ ПИТАНИИ НАСОСОВ ОТ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ

ВЫ Б ОР Д ВИ ГАТ Е Л Я ПО Q -H К РИ В ОЙ

Тип Pn [кВт] n 
[мин–1]

ln (380 В)
[A]

P1max 
[кВт] м/кг]

AT 16 L4 19 1450 40 22 159
AT 16 M4 13,5 1450 29 15,6 137
AT 13 M4 9,5 1450 20 11,7 120

ВЫ Б ОР Н АС О С А

Кривая Тип n 
[мин–1] м/кг]

1 COK 125-1 1450 68
2 COK 125-2 1450 67
3 COK 125-3 1450 67
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Q-H КРИВЫЕ ПРИ ПИТАНИИ НАСОСОВ ОТ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ

ВЫ Б ОР Д ВИ ГАТ Е Л Я ПО Q -H К РИ В ОЙ

Тип Pn [кВт] n 
[мин–1]

ln (380 В)
[A]

P1max 
[кВт] м/кг]

AT 13 M6 6,8 950 15 8,3 113

ВЫ Б ОР Н АС О С А

Кривая Тип n [мин–1] м/кг]
1 COK 100-4 950 68

ВЫ Б ОР Д ВИ ГАТ Е Л Я ПО Q -H К РИ В ОЙ

Тип Pn [кВт] n 
[мин–1]

in (380 В)
[A]

P1max 
[кВт] м/кг]

AT 16 L4 19 1450 40 22 158
AT 16 M4 13,5 1450 29 15,6 136
AT 13 M4 9,5 1450 20 11,7 114

ВЫ Б ОР Н АС О С А

Кривая Тип n  [ м и н – 1 ] м/кг]
1 COK 100-1 1450 68
2 COK 100-2 1450 67
3 COK 100-3 1450 66

ПОГ РУ Ж Н Ы Е Г РЯЗЕ ВЫ Е Н АСО СЫ 
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ПОГ РУ Ж Н Ы Е Г РЯЗЕ ВЫ Е Н АСО СЫ 

COKR 100 COKR 101

ВЫ Б ОР Д ВИ ГАТ Е Л Я ПО Q -H К РИ В ОЙ

Тип Pn [кВт] n 
[мин–1]

ln (380 В)
[A]

P1max 
[кВт] м/кг]

AT 13 M4 9,5 1450 20 11,7 120

ВЫ Б ОР Н АС О С А

Кривая Тип n 
[мин–1] м/кг]

1 COKR 100 1450 68

ВЫ Б ОР Д ВИ ГАТ Е Л Я ПО Q -H К РИ В ОЙ

Тип Pn [кВт] n 
[мин–1]

ln (380 В)
[A]

P1max 
[кВт] м/кг]

AT 16 M4 13,5 1450 29 15,6 136

ВЫ Б ОР Н АС О С А

Кривая Тип n 
[мин–1] м/кг]

1 COK 101 1450 69
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ПОГРУЖНЫЕ ГРЯЗЕВЫЕ НАСОСЫ 
COKR

П РИ М Е Н Е Н И Е
• перекачивание большого количества 

загрязненных носителей
• перекачивание жижи от рогатого 

скота и сниней с содержанием 
сухих веществ до 11 %

СВОЙС Т ВА И П РЕИ М У Щ ЕС Т ВА
• простая установка (на основу или 

с помощью самокрепящегося колена)
• простой ремонт и уход
• датчик просачивания – SV1
• тепловая защита
• большой выбор принадлежностей

Номинальная мощность  1,5 -19 кВт
Расход Q   макс. 70 л/с
Высота напора   макс. 25 м
Температура жидкости от  +5 до +55 °C

ПОГ РУ Ж Н Ы Е Г РЯЗЕ ВЫ Е Н АСО СЫ 

L H
C O C R 10 0 1028 780
C O C R  101 1103 855
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ПОГРУЖНЫЕ ГРЯЗЕВЫЕ НАСОСЫ 
COK MIXПОГ РУ Ж НОЙ Г РЯЗЕ ВОЙ Н АСО С 

С С А МОК РЕ П Я Щ И МС Я КОЛ Е НОМ С Л И Н И ЕЙ

Трехходовой вентиль 

Самокрепящееся колено 

Прижимной фланец

COK, COKR 100

Подвесная цепь

20
260

M 1618
0

135 мин. 525
300

13
5

48
5

26
0 

18

130 мин.

256

131

10
95

Js 100

Направляющий стержень

Держатель (специальный держатель)

14

ОПИСАНИЕ
Погружной грязевой насос в нижней позиции с помощью прижимного фланца прикреплен к самокрепяще-
муся колену – перекачивание. Движется вертикально по стойке из нержавеющей стали с помощью ручной 
лебедки. Стойка прикрепена к дну с возможностью поворачивания и у кромки емкости в манипуляторном 
механизме, позволяющем стойке поворачивание вокруг своей оси. Находится за пределами самокрепящегося 
колена, работает как смеситель.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Стойка из нержавеющей стали 100 x 100 мм, в зависимости от высоты сборника
Поворачивание в пределах 0 ÷ 150°

ПОГРУЖНЫЕ ГРЯЗЕВЫЕ НАСОСЫ

ТИП МОЩНОСТЬ 
[кВт] МАКС. РАСХОД [л/с] МАКС. ВЫСОТА НАПОРА [м]

COK 100-4 6,8 54 11,8

COK 100-3 9,5 63 19

COK 100-2 13,5 74 23

COK 100-1 19 85 27

ПОГРУЖНЫЕ ГРЯЗЕВЫЕ НАСОСЫ С РЕЖУЩИМ ФЛАНЦЕМ

ТИП МОЩНОСТЬ 
[кВт] МАКС. РАСХОД [л/с] МАКС. ВЫСОТА НАПОРА [м]

COKR 100 9,5 58 18

COKR 101 13,5 72 22

COKR 102 19 82 24

15



ВПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ГРЯЗЕВЫЕ 
СМЕСИТЕЛИ MEZ

Ви нтообра зные смес и тел и M EZ  п ред на значены д л я гомогениза ц и и рас товоров,  со-
держа щи х оседа ющие вещества ,  гла вным обра зом,  на ста нци я х очистк и сточны х вод , 
в  сел ьс ком хозяйс т ве (на п р.  гомогениза ц и я ж и ж и в с к ла дс к и х сборника х),  на  п ро-
м ыш ленны х и х и м и ческ и х за вода х,  в  с т роительном деле а  та к же на биога зовы х с та н-
ц и я х .  И х мож но ус та на вл и ват ь на ра зл и ч ны х т и па х под зем ны х и на д зем ны х сбор-
ников и ем кос тей.  И мее тся возмож нос т ь пос та вк и смес и телей во в зры вобе зопас ном 
ис пол нени и ATE X .  В нас тоя щее врем я на п роизводс т ве и мее тся 3  п роизводс т венные 
сери и в  д иа па зоне 1, 5 –19 к Вт AT M I X 13,  AT M I X 16 ,  BT M I X,  C T M I X .

ПОГ РУ Ж Н Ы Е Г РЯЗЕ ВЫ Е СМ ЕСИ Т Е Л И 

ПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ГРЯЗЕ

П О Г Р У Ж Н Ы Е  С М Е С И Т Е Л И  M E Z

ТИП BT-MIX 
5

AT-MIX 
13 S8P

AT-MIX 
13 S8P

AT-MIX 
13 S4P

AT-MIX 
13 M4P

AT-MIX 
16 M4P

AT-MIX 
16 L4P

AT-MIX 16 
L4P-BP/

NP

AT-MIX 
16 L4P-D

AT-MIX 16 
L4P-D-BP/NP

CT-MIX 
16 L4P

CT-MIX 16 
L4P-BP/NP

ном. мощность [кВт] 1,5 1,5 2 5,5 7,5 11 15 15 19 19 16 16

ном. ток [A] 3,4 6,7 7,7 11,4 15,2 23 30 30 40 40 33 33

ном. обороты [мин-1] 1420 155 150 310 310 340 340 340 40 340 300 300

диаметр  винта [мм] 210 680 810 580 670 720 810 810 820 820 910 910

масса без конс. [кг] 34 136 136 136 145 230 250 250 237 260 250 255

масса консоли [кг] 5 22

количество масла [л] 1 3 5

напряжение [В] 3 x 400 или согласно другому требованию

частота [Гц] 50

крылья изол. обмотки F H

степень защиты IP 68

запуск прямой Y/D

макс. глубина погружения 20 м

направление вращения винта влево при виде спереди

длина кабеля в стандартном исполнении 10 м, другая длина - под заказ
степень защиты коробки 
управления IP 54

Смесители с маркировкой BP/NP имеют взрывобезопасное исполнение с сертификатом ATEX
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ПОГРУЖНЫЕ ГРЯЗЕВЫЕ НАСОСЫ 
В COK

ОПИСАНИЕ
Механизм перекачивания данного вертикального стрержнеобразного грязевого насоса погружен на 
дно емкости, но его привод (двигатель) неподвижно установлен на консоли над уровнем. К механизму 
перекачивания присоединен трехходовой вентиль, с помощью которого можно перекачивать носитель 
и выводить за пределы емкости – перекачивать или возвращать обратно в емкость распылителем 
– перемешивать. Управление вентиля решено механизмом состоящим из рычага и балансира. 
Оборудование имеет составную конструкцию, которая позволяет составить стержень между двигателем 
и механизмом перекачивания из отдельных блоков.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
длина одного блока составляет 0,9 м,
по желанию, двигатель в исполнении  ATEX.

ГРЯЗЕВЫЕ НАСОСЫ

ТИП
МОЩ-

НОСТЬ 
[кВт]

МАКС. 
РАС-
ХОД 
[л/с]

ВЫСОТА
НАПОРА

V-COK 100-4 6,8 54 11,8

V-COK 100-3 9,5 63 19

V-COK 100-2 13,5 74 23

V-COK 100-1 19 85 27

ГРЯЗЕВЫЕ НАСОСЫ С РЕЖУЩИМ 
ФЛАНЦЕМ

ТИП
МОЩ-

НОСТЬ 
[кВт]

МАКС. 
РАС-
ХОД 
[л/с]

ВЫСОТА
НАПОРА

V-COKR 100 9,5 58 18

V-COKR 101 13,5 72 22

V-COKR 102 19 82 24



БЫСТРОХОДНЫЙ ПОГРУЖНОЙ ВИНТООБРАЗНЫЙ 
СМЕСИТЕЛЬ

CT-MIX
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
• Винтообразный смеситель CT-MIX 

предназначен для гомогенизации рас-
творов, содержащих оседающие вещест-
ва, главным образом, на станциях очист-
ки сточных вод, в сельском хозяйстве 
(напр. гомогенизация жижи в складских 
сборниках), на промышленных и хими-
ческих заводах, в строительном деле а 
также на биогазовых станциях. 

• Их можно устанавливать на различных 
типах подземных и надземных сборни-
ков и емкостей. 

• Имеется возможность поставки смеси-
телей во взрывобезопасном исполнении 
ATEX.

КОНСТРУКЦИЯ
• Смесители CT-MIX состоят из

массивных болванок из серого чугуна, 
связанных между собой болтами из 
нержавеющей стали. 

• Они гарантируют беспроблемную 
разборку и обслуживание во время 
работы. 

• Одноступенчатая коробка передач, уста-
новленная в передней части
от перемешиваемого носителя отделена 
качественным механическим сальником 
SiC/SiC Burgmann.

• Трехлопаснтной винт по желанию по-
ставляется в исполнении из стали (11 
373) или нержавеющей стали
(17 240) .

Ном и на л ьна я мощ нос т ь  16  к Вт
Ном и на л ьны й ток   33  A
Диа ме т р ви нта  910 м м
оборот ы ви нта   30 0  м и н–1

Масс а  250 к г

ПОГ РУ Ж Н Ы Е Г РЯЗЕ ВЫ Е СМ ЕСИ Т Е Л И 

Номинальная мощность
1,5 кВт
Температура жидкости
от +5 до+55 °C
Макс. глубина погруже-
ния
20 м
Макс. плотность
1 070 кг/м3

Значение pH
4–10
Масса
34 кг

ПРИМЕНЕНИЕ
• станции очистки коммунальных и промышленных сточных вод
• иловое хозяйство
• тепловая защита двигателя
• баки для денитрификации и нитрификации
• аэротеники

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА
• простая установка и уход
• специальное подвесное устройство BT–MIX, включаяч консоли из не-

ржавеющей стали
• самоочищающийся коррозиестойкий винт
• выпрямляющий туннель из нержавеющей сталиl
• экономия места при установке

BT-MIX 5

Номинальная мощность
1,5–7,5 кВт
Температура жидкости
от +5 до+55 °C
Макс. глубина погруже-
ния
20 м
Макс. плотность
1 070 кг/м3

Значение pH
4–10
Масса
136–145 кг

ПРИМЕНЕНИЕ
• сельское хозяйство (перемешивание сборников средней величины)
• станции очистки коммунальных и промышленных сточных вод
• иловое хозяйство
• баки для денитрификации и нитрификации
• аэротеники

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА
• простой уход и ремонт
• датчик просачивания влаги – SV1
• тепловая защита двигателя
• высокая стойкость
• большой выбор принадлежностей (подвесное устройство, консоли из 

нержавеющей стали и винты, и т.п.)

Номинальная мощность
11–19 кВт
Температура жидкости
от +5 до+55 °C
Макс. глубина погруже-
ния
20 м
Макс. плотность
1 070 кг/м3

Значение pH
4–10
Масса
230–255 кг

ПРИМЕНЕНИЕ
• сельское хозяйство (перемешивание в больших сборниках с большим 

объемом  твердых частиц)
• станции очистки коммунальных и промышленных сточных вод
•  иловое хозяйство
• баки для денитрификации и нитрификации
• аэротеники

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА
• массивная конструкция
• датчик просачивания влаги – SV1
• тепловая защита двигателя
• высокая стойкость (возможность эксплуатации даже в экстремально 

требовательныхусловиях
• большой выбор принадлежностей (подвесное устройство, консоли из 

нержавеющей стали  и винты, и т.п.)

AT-MIX 13

AT-MIX 16

ПОГРУЖНЫЕ ГРЯЗЕВЫЕ СМЕСИТЕЛИ 

18 19



ПОГ РУ Ж Н Ы Е Г РЯЗЕ ВЫ Е СМ ЕСИ Т Е Л И 

Подвесные устройства типа ZZ-BP-служат для подвешивания вспомогательных винтообразных смесите-
лей AT-MIX 13/16, CT-MIX и BAN-MIX в закрытых бетонных и стальных емкостях – биогазовые станции. 
Смеситель с консолью перемещается в вертикальном направлении по стойке из нержавеющей стали 100 x 
100 мм с помощью ручной лебедки, установленной на внешней обшивке бака. Стойка прикреплена к дну
бака с помощью лапки из нержавеющей стали с возможностью поворачивания, а у кромки емкости с 
помощью ручного поворотного и манипулирующего механизма с арретировкой.

ПОД ВЕСН Ы Е УС Т РОЙС Т ВА Д Л Я ПОГ РУ Ж Н Ы Х Г РЯЗЕ ВЫ Х СП ЕСИ Т Е Л ЕЙ 

ZZ-BP-R

ПОДВЕСНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ 
ПОГРУЖНЫХ ГРЯЗЕВЫХ СПЕСИТЕЛЕЙ 

ZZ

ПОГ РУ Ж Н Ы Е Г РЯЗЕ ВЫ Е СМ ЕСИ Т Е Л И 

Подвесные устройства типа ZZ служат для подвешивания вспомогательных винтообразных смесителей 
AT-MIX 13/16, CT-MIX и BAN-MIX в открытых бетонных емкостях. Смеситель с консолью перемещается 
в вертикальном направлении по стойке из нержавеющей стали 100 x 100 мм с помощью ручной лебедки 
с тросом из нержавеющей стали. Стойка прикреплена к дну бака с помощью лапки из нержавеющей 
стали с возможностью поворачивания, а у кромки емкости с помощью ручного поворотного и 
манипулирующего механизма с арретировкой.
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ПОГ РУ Ж Н Ы Е Г РЯЗЕ ВЫ Е СМ ЕСИ Т Е Л И 

Подвесное устройство типа ZZH-BP предназначено для подвешивания вспомогательных винтообразных 
смесителей AT-MIX 13/16, CT-MIX и BAN-MIX на потолок закрытых емкостей – биогазовые 
станции. Смеситель с консолью перемещается в вертикальном направлении по стойке из нержавеющей 
стали 100 x 100 мм с помощью ручной лебедки , установленной на удлиненной стойке. Стойка 
прикреплена к дну емкости с помощью нержавеющей лапки с возможностью поворачивания, и над 
потолком в конструкции подлвесного устройства, где аткже находится ручное поворачивающее 
устройство с арретировкой. Крышка оснащена стеклянным окошком с промывкой и защитной решеткой 
для предотвращения механического повреждения.

ПОД ВЕСН Ы Е УС Т РОЙС Т ВА Д Л Я ПОГ РУ Ж Н Ы Х Г РЯЗЕ ВЫ Х СП ЕСИ Т Е Л ЕЙ 

ZZH-BP

ПОГ РУ Ж Н Ы Е Г РЯЗЕ ВЫ Е СМ ЕСИ Т Е Л И 

Подвесные устройства типа ZZ1-BP служат для подвешивания вспомогательных винтообразных 
смесителей AT-MIX 13/16, CT-MIX и BAN-MIX в закрытых бетонных и стальных емкостях – 
биогазовые станции. Смеситель с консолью перемещается в вертикальном направлении по стойке 
из нержавеющей стали 100 x 100 мм с помощью ручной лебедки с тросом, установленной на 
внешней облицовке бака. Стойка прикреплена к дну бака с помощью лапки из нержавеющей стали 
с возможностью поворачивания, а у кромки емкости с помощью ручного поворотного механизма. 
Управление поворотным механизмом так же, как и лебедка, находится на внешней облицовке бака. Для 
поворачивания используется маховик, передаточный механизм и арретирующие позиции.

ZZ1-BP

ПОД ВЕСН Ы Е УС Т РОЙС Т ВА Д Л Я Г ПОГ РУ Х Н Ы Х Г РЯЗЕ ВЫ Х СП ЕСИ Т Е Л ЕЙ 

ZZ1-BP / ZZ2-BP

ZZ1-BP

ZZ2-BP
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ПОДВЕСНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПОГРУЖНЫХ ВИНТООБРАЗ-
НЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ

ПОДВЕСНЫЕ УСТРОЙСТВА - РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ

24

Составные подвесные устройства для реконструкции фермен-
тора.  Стойка из нержавеющей стали 100 x 100 x 5 мм длиной 8 
метрок прикреплена с помощью лапки к дну емкости. Верхний 
конец стойки закреплен в качественном подшипнике скольже-
ния. Крышка сервисного прохода состоит из массивной со-
ставной конструкции из листа нержавеющей стали, на котором 
установлена ручная лебедка с поворачиванием. По желанию 
заказчика в верхней части устанавливается стеклянное окошко 
со стеклоочистителем и промывкой.

Подвесное устройство из нержавеющей стали для стального 
(витковицкого) бака с ручным поворачиванием и арретиров-
кой позиции.

Подвесное устройство предназначено 
для ферментора (стальной бак) после 
реконструкции, косая инспекционная 
стойка установлена на потолке фер-
ментора в месте нахождения брезен-
та. Смеситель движется по стойке из 
нержавеющей стали длиной 13 метров 
с возможностью поворачивания ± 30°.

СТЕРЖНЕВОЙ СМЕСИТЕЛЬ
SOLID

П РИ М Е Н Е Н И Е
•  биогазовые станции
•  содержание сухих веществ до 12 %
•  значение pH   4÷10
•  температура жидкости от  до +70 °C

25

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
• электродвигатель 16 кВт с коробкой передач спереди 

или планетарной коробкой передач, по желанию - в 
исполнении ATEX

• трехлопастной (обычный/с нержавеющей стали) винт
  910 мм, обороты 300 мин–1

• сборная конструкция вала

• механический сальник SiC/SiC
• укладка винта в 2 конусных подшипниках
• горизонтальная неподвижная / подвижная 

настройка до ±15°
• вертикальная неподвижная / подвижная 

настройка 0 ÷ –15°C
• установка на стенку (горизонтальная) или 

потолок (вертикальная) емкости
• крепление к квадратному или круглому 

отверстию (фланец DN 1000)



СТЕРЖНЕВОЙ СМЕСИТЕЛЬ
DN-MIX

ПРИМЕНЕНИЕ
• Биогазовые станции, станции очистки комму-

нальных и промышленных сточных вод, иловое 
хозяйство

• Содержание сухих веществ до 12 %
• Значение pH 4÷10
• Температура жидкости от до +70 °C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПА РАМЕТРЫ
• Асинхронный электродвигатель 3 кВт, по жела-

нию в исполнении ATEX
•  Трехлопастной винт Ø280mm, обороты 700 мин-1

•  Длина вала L1=1 м (по желанию - другая)
•  Крепление к фланцу DN 300
•  Стальное оцинкованное или нержавеющее испол-

нение
• Приспособление согласно желанию заказчика

С Т Е РЖ Н Е ВЫ Е СМ ЕСИ Т Е Л И 
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С Т Е РЖ Н Е ВЫ Е СМ ЕСИ Т Е Л И 

27

С Т Е РЖ Н Е ВЫ Е СМ ЕЕЕСИСИСИ Т ЕТ ЕТ ЕТ ЕЕ Л ИЛ ИЛ ИЛ ИЛ И  
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ВЕС ЛО ОБРА ЗН Ы Й СМ ЕСИ Т Е Л Ь

ТИХОХОДНЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ 
ВЕСЛООБРАЗНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ

AR-MIX-H
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Тихоходный вертикальный смеситель 
AR-MIX-H2 благодаря своей конструкции спосо-
бен очень качественно перемешать ферментаци-
онный бак, что обеспечит оптимальные условия 
процесса ферментации. Массивная конструкция 
позволяет проводить оптимальную переработ-
ку свежего материала в ферменторе и таким 
образом, предотвращает возникновение корки 
на поверхности дигестата. Смеситель надежно 
перемешивает обычный материал, используемый 
в биогазовых станциях.

28

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Тихоходный вертикальный смеситель AR-MIX-V благодаря своей конструкции способен очень каче-
ственно перемешать ферментационный бак, что обеспечивает оптимальные условия процесса фер-
ментации. Массивная конструкция позволяет проводить оптимальную переработку свежего матери-
ала в ферменторе и таким образом, предотвращает возникновение корки на поверхности дигестата. 
Смеситель надежно перемешивает обычный материал, используемый в биогазовых станциях.

КОНСТРУКЦИЯ
Тихоходный смеситель имет лопасти, прикрепленные к вертикальному валу. Вал с лопастями приво-
дится в движение асинхронным двигателем (по желанию - в исполнении ATEX ) с планетарной короб-
кой передач. Двигатель установлен на внешней стороне потолка ферментора. Двигатель с коробкой 
передач сконструирован так, чтобы уход за ним или же замена могли проводиться быстро и за преде-
лами ферментора. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
• Асинхронный электродвигатель 11 кВт
• Планетарная коробка передач, обороты 10 мин–1

• Длина плеча 1800 мм
• Исполнение с нержавеющей стали

ТИХОХОДНЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ 
ВЕСЛООБРАЗНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ

AR-MIX-V
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
• Асинхронный электродвигатель 11 кВт, по желанию в 

исполнении ATEX
• планетарная коробка передач, обороты 8 мин–1

• расстояние 5,5 м
• нержавеющее исполнение

КОНС Т РУ К Ц И Я
Тихоходный смеситель состоит из 4 плеч, которые 
прикреплены к горизонтальному валу. Вал с лопастя-
ми приводится в движение асинхронным двигателем в 
исполнении Ex с планетарной коробкой передач. Двига-
таль установлен на внешней стенке ферментора. Дви-
гатель с коробкой передач сконструирован так, чтобы 
уход за ним или же замена могли проводиться быстро 
и за пределами ферментора. Обороты можно регулиро-
вать частотным преобразователем. Смеситель запроек-
тирован и оптимизирован с помощью симулирования 
движения CFD и MKP симулирования прочности.

ВЕС ЛО ОБРА ЗН Ы Й СМ ЕСИ Т Е Л Ь
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Д ВИ ГАТ Е Л И Д Л Я П РИ ВОД А РОЛ И КОВЫ Х КОН ВЕЙ Е РОВ 
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ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ ПРИВОДА 
РОЛИКОВЫХ КОНВЕЙЕРОВ 

AR, ARF
Двигатели AR являются специфичным изделием фирмы "MEZ Nedvědice a.s." 
Речь идет о трехфазных асинхронных двигателях, предназначенных для привода транспортеров ли-
ний прокатки, конвейерных роликов, автотележек и т.п. Двигатель приспособлен для требовательной 
рабочей среды с высокой температурой окружающей среды, влажностью и пыльностью. Благодаря 
своим электрическим свойствам подходит как для постоянной эксплуатации (S1), так и для перемен-
ной работы (S3). Двигатель можно тормозить обратным током или же реверсировать. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
• номинальное напряжение: 380 или 500 В 
• номинальная частота: 50 Гц (при предпосылке умеренного изме-

нения напряжения двигатели могут работать в диапазоне частот 
20–70 Гц)

• обмотка статора исполнена в классе изоляции H, который по-
зволяет повышение температуры на 125 °C 

• двигатели предназначены для холодной и пыльной рабочей 
среды 

• температура окружающей среды: от +5 до+40 °C 
• степень защиты двигателей: IP 55 
• форма двигателей: IM 1 (хвостовые) – тип маркировки AR
•     IM 3 (фланцевые) – тип маркировки ARF 
• номинальные мощности двигателей приведены в таблице 

(согласно этим данным выбирается двигатель для постоянной 
эксплуатации, двигатель для переменной работы S3 избирается 
согласно динамической постоянной)

ДИНАМИЧЕСКАЯ ПОСТОЯННАЯ
Для данного двигателя, работающего при данной частоте 50 Гц и при коэффициенте нагрузки 40 % в среде 
с температурой окружающей среды до 40 °C, который приводит в движение механизм, момент пассивного 
сопротивления которого (приведенный на вал двигателя) по сравнению с номинальным моментом двига-
теля пренебрежимый, динамическая постояннаяопределяет допустимое произведение трех величин (GD2, 
Z, Kcel), если нагрев двигателя не должен превысить допустимый нагрев. 
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Д ВИ ГАТ Е Л И Д Л Я П РИ ВОД А РОЛ И КОВЫ Х КОН ВЕЙ Е РОВ 

AR, ARF

ТИП

ПОСТОЯННАЯ НАГРУЗКА ДИНАМИЧЕ-

СКАЯ 

ПОСТОЯН-

НАЯ

ИНЕРЦИ-

ОННЫЙ 

МОМЕНТ 

ДВИГАТЕЛЯ

НОМИ-

НАЛЬНАЯ 

МОЩ-

НОСТЬ

НОМИНАЛЬНЫЙ 

ТОК
ПУСКОВОЙ ТОК

ПУСКО-

ВОЙ 

МОМЕНТ

НОМИ-

НАЛЬНЫЕ 

ОБОРОТЫ
ПРИ 380 В ПРИ 500 В ПРИ 380 В ПРИ 500 В D GD2

кВт A A A A Нм n [мин–1] kpm2/ч. kpm2

43-4 1,30 3,20 2,43 16,35 12,43 33 1370 300 0,063
43-6 1,10 3,60 2,74 14,60 11,10 46 900 740 0,063
43-8 0,85 4,10 3,12 10,50 7,98 33 632 1273 0,063
43-10 0,65 4,15 3,15 10,10 7,68 37 535 1600 0,063
43-12 0,40 3,00 2,28 5,83 4,43 27 440 2300 0,063
53-4 2,20 5,00 3,80 27,50 20,9 56 1370 660 0,320
53-6 2,60 6,00 4,56 28,23 21,45 81 907 2000 0,320
53-8 2,00 6,50 4,94 24,00 18,24 91 675 3860 0,320
53-10 2,10 8,10 6,16 24,50 18,62 108 540 4200 0,320
53-12 1,40 8,43 6,41 19,75 15,01 97 430 3100 0,320
53-16 0,90 6,60 5,02 11,80 8,97 62 320 0,320
64-6 4,50 12,40 9,42 90,50 68,78 333 950 2900 2,000
64-8 3,50 10,35 7,87 57,50 43,70 245 690 5000 2,000
64-10 3,00 9,80 7,45 40,70 30,93 201 540 4370 2,000
64-12 2,50 11,85 9,00 38,40 29,18 226 450 9820 2,000
64-16 1,70 10,65 8,10 24,20 18,39 166 325 11000 2,000
74-6 9,6 23,9 15,2 140,2 106,5 28 944 3880 4,2
74-8 8,0 20,3 15,4 128 97,5 28 690 3300 4,2
74-10 6,4 17,1 13,0 73 55,5 28 540 10200 4,2
74-12 4,5 15,4 11,7 72 54,8 28 460 14100 4,2
74-16 4,0 20,2 15,35 49 37,3 28 330 16000 4,2
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ГА БА РИ Т Н Ы Е Ч Е Р Т Е Ж И

AR

ТИП A B C E F G H J K L M N d5 H5 O P Q R b d e h I КГ

AR 43 85 98 475 100 135 170 125 240 150 210 200 266 G1" 80 15 52   22 10 32k6 27,3 8 80 80

AR 53 115 128 600 117 180 205 170 317 200 285 260 355 G1" 80 19 62   30 10 40k6 35,3 8 110 153

AR 64 132 93 630 130 225 270 200 395 270 350 375 425 G11/4" 95 19 105 105   35 14 50k6 44,5 8 110 255

ARF

ТИП A0 B0 C0 E0 F G H0 J0 K0 M0 L0 N0 d5 H5 D0 n R0 B d e h l α β КГ

ARF 43 93 260 475 13 135 160 112 247 185 220 150h7 4 G1" 80 14 4 10 10 32k6 27,3 8 80 90° 45° 80

ARF 53 122 333 600 12 180 190 147 327 255 305 215h7 4 G1" 130 18 4 12 10 40k6 35,3 8 110 90° 45°  152  

ARF 64 97 380 630 13 225 235 195 445 350 400 300h7 5 G11/4" 250 18 8 16 14 50k6 44,5 9 110 45° 22,5° 265

* Для типоразмера 43 и 53, размер E 0 имеет отрицательное значение! A0 – E 0 = l
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В данном случае определенный двигатель удовлетворяет требованиям в случае удовлетворения следую-
щих условий: 

Z количество рабочих циклов в час 
K  динамическая постоянная 
GD2 сумма инерционных моментов всех материалов, которые двигатель запускает 
 (включая собственный GD2 двитатель) редуцированных на вал двигателя (kg2)  
Kcel  полученный коэффициент потерь, зависящий от вида рабочего цикла 

Полученный коэффициент потерь kcel определяется так же, как сумма следующих коэффициентов по-
терь, которые имеют для отдельных частичных периодов рабочего цикла следующие значения:

• для запуска       Kr=1
•  для динамического торможения постоянным током kbs=1
•  для торможения  противотоком    kbp=3
•  для работы в холостую или свободный выбег, 

или механическое торможение после выключения тока k0=0

ТА БЛ И Ц А Т Е Х Н И Ч ЕСК И Х Д А Н Н Ы Х



ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ ЛИФТОВ
ATM, VTM

MEZ, a.s. принадлежит к традиционным производителям электродвигателей для лифтов. 
Эти двигатели отличаются нетребовательным уходом, низким уровнем шума, минимальными вибрация-
ми и высокой надежностью. Речь идет о электродвигателях серии ATM и VTM.
 

О СНОВН Ы Е Т Е Х Н И Ч ЕСК И Е П А РА М ЕТ РЫ

• напряжение питания 3 x 400 В, частота 50Гц 
 (по желанию заказчика 3 x 500 В, или же 60 Гц)
•  вид работы – переменная работа с разбегом, 
 коэффициент нагрузки 60 %, количество сцеплений макс. 
 180 циклов в час
•   окружающая среда от –4 до +35 °C, относительная
 влажность 80 % при 20 °C, высота над уровнем моря 1000 м
•   изоляция двигателя отвечает классу теплопроводимости „F“
•   максимальный уровень аккустической мощности LWA 
 в режиме работы двигателя ниже 65 дБ
•   в стандартном исполнении двигатели оснащены теплозащитой 
 созданной тепловыми предохранителями, уложенными в обмотке статора
•   имеются скользящие подшипники, с кольцевой смазкой, 
 уложенные в буксах подшипников
•   возможность поворачивания в обоих направлениях

Двигатели не сконстру ированы для передачи аксиальной нагрузки на вал двигателя.

Д ВИ ГАТ Е Л И ATM 

•   имеют конструкцию асинхронных односкоростных 
 и дву хскоростных электродвигателей
•   степень защиты двигателя IP 10, степень защиты зажимной платы IP 44

Од нос корос т ные д ви г ател и д л я л иф тов ATM 

•   число оборотов двигателя - 945 об/мин.
•   высота оси вала от основания составляет 118 и 135 мм
•   форма двигателя – рычажный IM 1001 (свободный передний конец вала), 
 рычажный IM 1002 (оба конца вала свободны)
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Д ВИ ГАТ Е Л И Д Л Я Л ИФТА ATM

Д ву хс корос т ные д ви г ател и д л я л иф тов ATM 
• двигатели с двойной гальванически развязанной обмоткой, каждая в 

отдельности соединена звездой (Y)
• число оборотов двигателя зависит от количества полюсов (таб. 1)
• высота оси вала от основания составляет 180 и 225 мм
• форма двигателя – хвостовой IM 1001 (передний конец вала сво-

бодный), хвостовой IM 1002 (оба конца вала свободны)
• фланцевый IM 3001 (передний конец вала свободный), фланце-

вый IM 3002 (оба конца вала свободны)
• по желанию заказчика возможно присоединение вентилятора дру-

гого производства к двигателю (производитель рекомендует количе-
ство сцеплений более 120 циклов в час)

В производственную программу фирмы включен также специальный двигатель 
для лифта ATM 180DP. 
Это двигатель ATM 180, приспособленный для прямого присоединения к коробке передач. 
Он не содержит подшипниковые буксы и вал ротора. Вал ротора - это вал, выходящий 
из коробки передач. Ротор двигателя на данном валу достаточно напресован. Торцевая часть двигателя 
прочно соединена с коробкой передач, задняя часть закрыта крышкой. 
Этот двигатель производится в полном диапазоне типовой серии ATM 180.

ATM 180 (IM 1001)

ATM 118, 135

ATM 180 (IM 3001)

ДЕТАЛЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ ВАЛА

-

в 
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ДВИГАТЕЛИ VTM 
• имеют конструкцию асинхронных двухскоростных электродвигателей
• степень защиты двигателя IP 23, степень защиты зажимной платы IP 44
• двигатели с двойной гальванически развязанной обмоткой, каждая самостоятельно соединена зве-

здой (Y)
• число оборотов двигателя зависит от количества полюсов (таб. 1)
• высота оси вала от основания составляет 250 и мм
• форма двигателя – рычажный IM 1001 (свободный передний конец вала), хвостовой M 1002 (оба 

конца вала свободны) 
• фланцевый IM 3001 (свободный передний конец вала), фланцевый IM 

3002 (оба конца вала свободны)
• по желанию заказчика возможно присоединение вентилятора 

другого производства к двигателю (производитель реко-
мендует при числе сцеплений более 120 циклов в час)

ДАННЫЕ ДЛЯ ОТПРАВЛЕНИЯ ЗАЯВКИ
• название модели двигателя
• мощность
• число оборотов двигателя
• напряжение питания
• частота, форма двигателя

Д ВИ ГАТ Е Л И Д Л Я Л ИФТОВ V TM

VTM 250 ASN VTM 250 AS

Д ВИ ГАТ Е Л И Д Л Я Л ИФТОВ V TM
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Д ВИ ГАТ Е Л И Д Л Я Л ИФТОВ

ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ
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кВт Нм Нм об/мин A A Нм кгм2 кгм2 % кг
ATM 118 K6 1,5 15 945 4,9 16,5 34 0,023 0,16 76 0,68 6 46
ATM 135 S6 2,0 20 945 6,3 21,3 47 0,028 0,20 78 0,62 6 52
ATM 135 M6 2,7 27 945 8 29 62 0,035 0,38 80 0,63 6 57
ATM 135 L6 3,5 35 945 10,4 36 78 0,044 0,50 81 0,64 6 65
ATM 135 LL6 4,0 41,5 920 11,5 40,2 100 0,059 0,5 76 0,66 6 82
ATM 135 LL6 5,0 53 945 14,5 50,8 124 0,059 0,55 82 0,66 6 82
ATM 180 4/16 3,5 22,3 1500/375 9/7,5 0,12 0,36 4/16 126
ATM 180 4/16 5,0 31,8 1500/375 12/9 0,14 0,5 4/16 140
ATM 180 6/24 3,5 33,4 1000/250 10/10 0,2 0,8 6/24 130
ATM 180 6/24 5,0 47,8 1000/250 13/13 0,24 1,1 6/24 145
ATM 225 6/24 10 96 103 925 1000/250 23,6 96 229 0,65 1,85 81 0,8 6/24
ATM 225 6/24 13 124 135 922 1000/250 29,4 119 284 0,75 2,5 82 0,82 6/24
ATM 225 4/24 14 89 98 1367 1500/250 30,6 122 206 0,65 1,15 80 0,87 4/24
ATM 225 4/24 18 115 125 1375 1500/250 38,3 161 268 0,75 1,5 81 088 4/24
VTM 250 AS (N)1 5,0 47,7 50,3 950/222 22/12 67 105 0,64 2,17 74 0,67 6/24
VTM 250 ASN 2 7,0 67 73 916/179 18/13 68 147 0,64 2,17 75 0,73 6/24 283
VTM 250 ASN 3 10 96 101 931/186 22/15 100 211 0,64 2,81 77 0,73 6/24 285

ТА БЛ И Ц А ГА БА РИ Т Н Ы Х Ч Е Р Т Е Ж ЕЙ
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ТИП
ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВАЛ

C C2 D H H5 F R0 J0 NO J J5 L L0 K K0 S E1 E2 N M M0 P I1 I2 O O0 e d(m6) d2(m6) h b dm
ATM 118 K6 227 554

265
118

188
–

– – –

265 305
202

–

202

–
–

126 126

– –

–

–
50 50 11

–

25
22 22 6 6

M10
ATM 135 S6, M6 228 576

135
232 212 122 122

31
ATM 135 L 6 246 612

265 265 305 232 272
140 140 60 60 11 28 28 7 8

ATM 135 LL 6 251 662 115 115 80 80 11 35 32 32 8 10
ATM 180 4/16, 6/24

585 703 390 180 – 433 –
279 241 165 121 121 345 300 210

110 110
15

45 42 42 8 12 M16
ATM 180 3001-2 16 483 4 – 300 – 350 – – – – – – – 18
ATM 225 L,M 4/24

722 832 449 225 300 455 511 356 311 151 151 435 380 110 110 18 59
55 55

10 16 M20
ATM 225 L,M 6/24 48 48
ATM 225 3001-2

VTM 250 ASN 753 873 – 250 353 265 – – – 495 552 415 – 320 – –
164 164

515 380 100 110 110 22 – 52
48 48

9
14

M20
±4 ±4 r6 r6

VTM 250 AS 802 – 530 250 373 – 30 – 5 – – –
450

– 500 – – – – – 550 – 140 – – 18 64
60

– 18
j6 k6



ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО

EPN
!Электрогидравлические управляющие устройства серии EPN применяются в местах, 
где необходимо прямолинейное воздействие силы. Применяется, главным образом,
в качестве отпускного клапана двухколодочных тормозов, при котором их использование стало 
оптимальным решением, но и для подъема шлагбаумов, для дистанционного
управления небольшими прессами, муфтами, вентилями,  зажимными 
и погрузочно-разгрузочными устройствами, стопорами и т.п.

ТИП, ПОДЪЕМ EPN
Электрогидравлическое устройство производится в типо-
вой серии с заданным номинальным подъемом в соответ-
ствии с таблицей мощностей.
 
РАБОЧАЯ ПОЗИЦИЯ
Устройства EPN надежно работают в вертикальной
и горизонтальной позиции. В горизонтальной позиции
необходимо позаботиться, чтобы в окончательной ра-
бочей позиции устройство было установлено так, чтобы 
зажимная плата всегда находилась с левой или правой 
стороны устройства. Для данного случая производитель 
предлагает возможность исполнения „M“, при котором ось 
отверстий присоединительных серьг повернута на 90° (рис. 1/2.1).

ПОВЕРХНОСТНАЯ ОТДЕЛКА
Поверхность EPN покрыта грунтовой синтетической краской, окончательную поверхностную отделку 
проводит заказчик одновременно с отделкой всего устройства. Поверхностная защита отдельных частей и 
соединительного материала исполнена таким образом, чтобы была устойчива к среде, для которой предназ-
начены устройства.

1/2 1)
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ЭЛ ЕК Т РОГ И Д РА ВЛ И Ч ЕСКОЕ УС Т РОЙС Т ВО E PN

ИСПОЛНЕНИЕ
Основной тип устройств EPN можно различить прямо на производственном предприятии в зависимости от 
требования заказчика на следующее исполнение:

• пружина возвратного действия – ее присутствие в названии модели устройства выражено символом 
„P“ требуемая сила (N), допустимое надбавление и комбинация пружин для различных размеров EPN про-
водится согласно таблице

• демпфирующая пружина – ее присутствие в названии модели устройства выражено символом „T“ ее функ-
ция заключается в демпфировании конечного давления, причиненного подъемным стержнем при 
ей смещении, основное применение находит, напр. при регулировочном торможении, устанавливается на 
конец подъемного стержня

• вентили – для достижения более длительного времени подъема и опускания можно эксплуатировать EPN 
с тремя видами вентилей:
 – опускающийся – обозначен символом „K“, позволяет проводить регулирование скорости обратного 
движения стержня
 – поднимающийся – обозначен символом „Z“ позволяет проводить регулирование скорости подъема 
движения стержня
 – дроссельный – обозначен символом „S“, позволяет проводить регулирование скорости в обоих на-
правлениях 

• защитная крышка – ее присутсвие в названии модели устройства выражено символом „O“; защитная крыш-
ка предотвращает осаждение загрязнений на подъемном стержне устройства во время подъема и таким 
образом - повреждение прокладок с стирающимся кольцом с тряпкой для вытирания пыли при обратном 
ходе подъемного стержня

•  регулировочное торможение – позиция в маркировке „B“ работа заключается в исправлении хода подъем-
ной силы в зависимости от требований процесса торможения

•  повернутая ось присоединительных серьг – позиция в маркировке „M“ ось присоединительных серьг в кор-
пусе статора (03) повернута на 90° (рис. 1/2.2) применение находит для лежащей рабочей позиции, при этом 
необходимо обеспечить, чтобы зажимная плата устройства всегда находилась с левой или с правой стороны 
и ось присоединительного болта на корпусе статора находилась горизонтально 

УСЛОВИЯ РАБОТЫ
Электрогидравлическое устройство серии EPN , если между производителем и покупателем 
не условлено другое, способно работать в следующих условиях эксплуатации:
 – в диапазоне внешних температур от–20 до+40 °C маркировка„N23“ так наз. нормальная
 – в диапазоне внешних температур от–25 до+45 °C маркировка„T23“ так наз. тропическая  
 – в диапазоне внешних температур от–40 до+40 °C маркировка„F23“ так наз. холодная
Прочие условия эксплуатации класифицированы в соответствии с ČSN могут исполняться по дого-
воренности с производителем. Устройство можно эксплуатировать до высоты над уровнем моря 2000 м.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Для привода насоса устройства используется трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкну-
тым ротором. Обмотку статора двигателя можно поставлять для трехфазного напряжения 400 и 500 В 
с частотой 50 Гц (согласно требованиям можно изменить на 60 Гц). Обмотка двигателя при-
надлежит к классу теплостойкости „F“.
 

Н А Г РУЗК А
S1 – постоянная нагрузка
S3 – переменная работа с частотой сцепления до 2000 циклов в час при нагрузке 100 %.

М А РК И РОВК А E PN 
EPN xxxx – xxxx (Xxxxx X X X X X X) Xxx xxxX/xxXX

данная позиция показывает частоту
„50 Гц; или же 60 Гц“

данная позиция показывает напряжение „400 В; 500 В“
данная позиция показывает условия работы 
„N23; T23; F23“ 

введение данной позиции показывает исполнение с повернутой 
осью присоединительных серьг „M“

введение данной позиции показывает присутствие регулировочного 
торможения „B“

 введение данной позиции показывает защитную крышку „O“
 данная позиция показывает использование вентиля „Z; K; S“

 данная позиция показывает исполнение присоединительных серьг „A; C; D“
 данная позиция показывает использование демпфирующей пружины „T“

данная позиция показывает использование возвратной пружины с номинальной 
возвратной силой (N) „P 450; P 800; P 1250“, „P 700; P 1300; P 2000“

 данная позиция показывает высоту подъема (мм) „60; 160“
данная позиция показывает номинальную силу поъема (Н) „1250; 1500; 2500“

маркировка типа устройства 

Необходимо, чтобы с учетом точного назначения требуемого типа и исполнения маркировка устройства содержала всегда 
подчеркнутые позиции. 

***  Номинальная возвратная сила - это сила устройства с возвратной пружиной в номинальной рабочей точке. 
 Номинальная рабочая точка - это точка в конце первой третьи номинального подъема стержня устройства. 

МАСЛО
Устройства EPN для "нормальной" и "тропической" среды заполнены трансформаторным маслом 
типа BTS ITO 100, в "холодном" исполнении EPN заполнено силиконовым маслом LUKOL M50. При 
дополнении или замене необходимо заполнить устройство таким же видом масла, который имеется в 
устройстве

ЭЛ ЕК Т РОГ И Д РА ВЛ И Ч ЕСКОЕ УС Т РОЙС Т ВО E PN
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ЭЛ ЕК Т РОГ И Д РА ВЛ И Ч ЕСКОЕ УС Т РОЙС Т ВО E PN
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ТИП НОМИ-
НАЛЬНЫЙ 
ПОДЪЕМ 

(ММ)

ИСПОЛНЕ-
НИЕ

НОМИ-
НАЛЬНАЯ
СТОПОР-

НАЯ 
 СИЛА

(Н)

НОМИНАЛЬНАЯ 
ВОЗВРАТНАЯ СИЛА
 В НОМИНАЛЬНОЙ
 РАБОЧЕЙ ТОЧКЕ ** 
ОТКЛОНЕНИЕ (Н)

ПОД-
ВОДИ-
МАЯ 

МОЩ-
НОСТЬ
(КВТ)

ТОК
(A)

230 В

ТОК
(A)

400 В

ТОК
(A)

500 В

МАССА, 
ВКЛЮЧАЯ

МАСЛО
(КГG)

МАССА МА-
СЛА
(КГ)

EPN 200 50 300
0,22 0,55 0,45 15 2,3P 120 120 +16

P 200 200 +25

EPN 500

50

500

 0,3 0,7 0,6 18 3,6P 180 180 +22
P 320 320 +40
P 500 500 +60

100

500

0,3 0,7 0,6 22 4,6
P 180 130 +20
P 320 290 +50
P 500 420 +70

EPN 800

60
800

0,3 0,8 0,7 28.5 5,8P 450 450 +55
P 800 800 +80

160
800

0,3 0,8 0,7 34 8P 450 300 +50
P 800 520 +75

EPN 1250

60
1250

0,40 0,9 0,7 28.5 5,8P 450 390 +70
P 800 775 +120

P 1250 1165 +190

160

1250

0,40 0,9 0,7 34 8P 450 300 +50
P 800 520 +75

P 1250 820 +125

EPN 1500

60

1500

0,45 0,9 0,7 28,5 5,8P 450 390 +70
P 800 775 +120

P 1250 1165 +190

160

1500

0,45 0,9 0,7 34 8
P 450 300 +50
P 800 520 +75

P 1250 820 +125

EPN 2500

60

2500

0,50 1,0 0,8 46 11P 700 700 +90
P 1300 1210 +180
P 2000 1910 +270

160

2500

0,50 1,0 0,8 55 15,5P 700 510 +60
P 1300 850 +130
P 2000 1360 +190

EPN 3200

60

3200

0,50 1,1 0,8 46 11P 700 700 +70
P 2500 2400 +240
P 3200 3100 +310

100

3200

0,50 1,1 0,8 55 15,5P 700 580 +60
P 2500 2300 +230
P 3200 2950 +295

160

3200

0,50 1,1 0,8 55 15,5P 700 400 +40
P 2500 1900 +190
P 3200 2400 +240



ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Изготовление стальных (оцинкованных, лакированных) конструкций, сварных и со-
бранных конструкций из нержавеющей стали – площадки, мостики, лестницы. Речь 
идет, главным образом, о обслуживаемых конструкциях вертикальных емкостей (кру-
глые/многогранные, бетонные /стальные) – биогазовые станции, сельское хозяйство, 
станции очистки сточных вод и другое.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ



КОНТАКТЫ

MEZ, a. s.
592 62 г. Недведице
Чешская Республика

тел.: +420 566 592 114
факс: +420 566 592 110
e-mail: info@mez.cz

ИН: 25309331
ИНН: CZ25309331

ТОРГОВЫЙ ОТДЕЛ 

Роман Шикула
коммерческий директор
e-mail: romansikula@email.cz

торговый отдел 
тел.: +420 566 592 116
e-mail: obchod@mez.cz

техническое обслуживание
тел.: +420 566 592 148
e-mail: servis@mez.cz

внешняя торговля
моб. такл.: +420 777 592 134
e-mail: business@mez.cz  
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